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Dach & Wand Zeven

Pultabschluss | 200 x 250 mm | 80° | Stahl 0,63 mm | 25 um Polyester | 9006 -
WeilRaluminium

Art. Nr.: 506396SL06
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Dach & Wand Zeven

Beschreibung

Pultabschluss

Einsatzbereich

Der Pultabschluss wird bei einem Flachdach an der Oberseite benutzt und ragt mit einer Seite lber die
Profilbleche, mit der anderen nach unten an der Wand. Dieses sorgt zum einen flr einen optisch schénen
Abschluss und zum anderen dafiir, dass das Regenwasser gezielt hieran abtropft. Diese Pultabschliisse werden
auftragsbezogen auf Mal3 zentimetergenau bis zu einer Lange von 3,50 m produziert.

Beschichtung

Polyester bietet unter normalen Bedingungen einen guten Korrosionschutz und schitzt vor Witterungseinfliissen.
Oberflache glatt und leicht glanzend.
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Technische Details
Zustand Neu
Lange max. 3500 mm
Lange A 200 mm
Lange B 250 mm
Winkel 80°
Material Stahl
Verzinkung 275 g/m?
Starke 0,63 mm
Beschichtung 25 pm Polyester
Struktur Glatt, leicht glanzend
Farbe WeilRaluminium (RAL 9006)
Ruckseite Lichtgrau (RAL 7035)
Einsatzbereich Abschluss First Pultdach
Montagebedarf ca. 6 Schrauben p/Ifdm
Marke Weckman
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