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Beschreibung
Trapezblech PS35/1035TR

Das Trapezprofil PS35/1035TR aus Stahl hat eine Hohe von 35 mm, eine Nutzbreite von 1035 mm, eine Starke
von 0,75 mm und wiegt ca. 7,65 kg/m2. Diese Trapezbleche werden auf Mal bis 12 m produziert.

Einsatzbereich

Das Dachblech (auch als Trapezblech 35/207 bezeichnet) kann auch als Wandblech eingesetzt werden. Dieses
Welldachblech hat zum Schutz vor Wasser eine Rille im Langsstof3 (Antikapillarrille). Trapezplatten eignen sich als
Bedachung fur groere und kleinere Dacher im Gewerbebau, sowie fiir Ferienwohnungen, Schuppen, Carports
usw.

Beschichtung

Polyester bietet unter normalen Bedingungen einen guten Korrosionschutz und schitzt vor Witterungseinfliissen.
Oberflache glatt und leicht glanzend.

Garantie

Auf diese 1. Wahl Weckman Trapezbleche made in Germany gewahrt der Hersteller 5 Jahre Garantie auf
Durchrostung.

Deckbreite
Erste Platte = 1070 mm, jede folgende Platte + 1035 mm

Zwischenmal3e durch bauseitiges Sagen zu erreichen.
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Technische Details
Ausfiihrung Dachplatte
Profil Trapez
Profilhdhe 35 mm
Plattenbreite 1070 mm
Nutzbreite 1035 mm
Lange 150 mm - 12000 mm
Material Stahl
Verzinkung 275 g/m?
Starke 0,75 mm
Beschichtung 25 pum Polyester
Struktur Glatt, leicht glanzend
Farbe Nussbraun (RAL 8011)
Ruckseite Lichtgrau (RAL 7035)

Einsatzbereich

Normale atmosphéarische Bedingungen

Garantie

5 Jahre Durchrostung

Garantie

5 Jahre

Dachneigung

Unter 10° Dichtungsband benutzen

Stitzabstand

siehe Belastungstabelle

Verlegerichtung

Links-rechts / Rechts-links mdéglich

Montagebedarf Tiefsicke: ca. 6 Schrauben p/m?2 | Hochsicke: ca. 6
Schrauben und Kalotten p/m?2

Eigenschaft 1. Wahl

Brandklasse DIN EN 13501-1 Al

Anti-Tropf Vlies Ohne

Qualitat Basic

DIN EN 1090

Pragung Nein

Topseller Nein

Sale Nein

Marke Weckman

Fur Photovoltaikanlagen Nein
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