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Dach & Wand Zeven

Zahnblech | Ungelocht | Profil 20/1100TR | Fur unter das Blech | 9006 -
Weilaluminium
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Art. Nr.: 507596ZK20

SAE Hier geht's zum Artikel:

% Scannen Sie einfach diesen Barcode mit
12 Ihrem Handy und Sie gelangen direkt
zum Produkt mit weiteren Informationen,
Bilder, Videos usw. Seite 1/3 Produktdatenblatt vom 04.4.2024 um 08:40:37
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Dach & Wand Zeven

Beschreibung

Zahnbleche

Um die Lucken zwischen Dachplatte und Balken an der Traufe oder First zu fillen, kbnnen Sie Zahnbleche
benutzen. Diese aus Stahl bestehende Zahnbleche haben perforierte Locher. Achtung: Die verwendung von
Profilfuller 1asst weniger Be- und Entliftung zu!
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Dach & Wand Zeven

E-Mail:

Web:

info@grimberg-shop.com
www.dwz-shop.de

Technische Details

Zustand Neu

Ausfiihrung Profilfller

Profil 20/1100

Lange 1107 mm

Material Stahl

Starke 0,75 mm

Farbe Weilialuminium (RAL 9006)

Einsatzbereich

Abdichtung Profiléffnungen First & Traufe

Eigenschaft Ungelocht
Passend flr Fir unter das Blech
Marke Weckman
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