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EPDM Dachfolie | Sparpaket | Stärke 1,30 mm | 7,50 x 5,50 m

Art. Nr.: 9607500550
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Beschreibung

Tytane EPDM Dachfolie 1,30 mm Schwarz

Die EPDM Dachfolie hat eine Dicke von 1,30 mm und ist damit dicker, stabiler und widerstandsfähiger wie die
meisten anderen Dachfolien. Sie ist wasserdicht, UV-Beständig, Flugfeuerbeständig, recyclebar und Wurzelfest,
sodass sich kein Moos an die Dachfolie haften kann. Die EPDM Dachfolie bieten wir bis zu einer maximalen Größe
von 9,00 x 10,00 m an.

Die Folie besteht aus mehrere Bahnen die mit einer homogenen Naht aneinander gepresst werden. Die Dachfolie
wird auf das gewünschte Maß geschnitten und in einem Stück gefaltet auf einer Rolle geliefert. Die Dachfolie ist
elastisch und braucht Ruhezeit bis es glatt liegt. Die Nähte sind nach einiger Zeit kaum noch sichtbar.

Einsatzbereich

EPDM-Dachfolien werden zumeist für Flachdächer genutzt.

Besonderheit

Unsere Dachfolie stammt aus europäischer Produktion und hat somit keinen Zusatz von Talg. Hierdurch müssen
Sie die EPDM-Folie größtenteils nur einseitig verleimen.

Garantie

Auf diese EPDM Dachfolie gewährt der Hersteller 15 Jahre Garantie.

Inhalt

EPDM Dachfolie
Bodenkleber T3700 (Bei Engpass auf dem Weltmarkt wird dieses durch weiteren Kontaktkleber T2000
ersetzt)
Kontaktkleber T2000
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Technische Details
Zustand Neu

Länge 7,50 m

Material EPDM

Stärke 1,30 mm

Struktur Leicht rau

Farbe Schwarz

Einsatzbereich Flachdächer

Garantie 15 Jahre UV-Beständigkeit, Hagelbeständigkeit,

Garantie 15 Jahre

Dachneigung max. 15°

Montagebedarf Inklusive

Eigenschaft Wasserdicht, UV-Beständig, Flugfeuerbeständig,
Wurzelfest, Recyclebar

Besonderheit Mit 1,30 mm stabiler wie herkömmliche Dachfolie

Inhalt Inklusive Boden- und Kontaktleim

Breite 5,50 m

UV-Beständig Ja

Marke Tytane
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