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Beschreibung

Weckman Kalotten | Profil 18/1064 — Sichere Befestigung fur die Hochsicke

Die Kalotten aus Aluminium sorgen fiir eine zuverlassige Befestigung der Hochsicke von Dachplatten. Sie
verteilen den Anpressdruck der Schrauben optimal und verhindern so Schaden am Blech.

Warum Kalotten | Profil 18/10647?
e Passgenau fir Profil 18/1064 — Perfekt abgestimmt fur eine sichere Montage.
¢ Robust & langlebig — Hergestellt aus hochwertigem Aluminium.
e Effektiver Schutz — Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit an den Schraubpunkten.
¢ Praktische Verpackung — 100 Stiick im Set flr eine effiziente Verarbeitung.
* Farblich abgestimmt — In Grauweil3 (RAL 9002) fir ein harmonisches Erscheinungsbild.

Jetzt Kalotten | Profil 18/1064 bestellen — Sicher befestigen & optimal schiitzen!

Inhalt

¢ 1 Packung = 100 Stiick

H _"‘-':‘-"'r.-.: Ihrem Handy und Sie gelangen direkt
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Technische Details
Abholung maéglich Ja
Ausfiihrung Kalotte
Einsatzbereich Befestigung Hochsicke
Farbe Grauweil3 (RAL 9002)
Inhalt 100 Stiick
Marke Weckman
Material Aluminium
Profil 18/1064
Zustand Neu
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