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Dach & Wand Zeven

Trapezblech T35DR | Dach | Stahl 0,50 mm | 25 um Polyester | 7016 -
Anthrazitgrau
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Beschreibung
Polmetal Trapezblech T35DR | Dach — Die ideale Lésung fur langlebige Déacher

Sie suchen ein langlebiges, wetterbestandiges Trapezblech? Dieses Dachblech vereint Stabilitat, einfache
Montage und hohe Widerstandsfahigkeit — perfekt fir Dacher aller Art.

Ein wetterfestes Dach ist essenziell fir jedes Bauprojekt — es schitzt Ihr Gebaude zuverlassig vor Regen, Schnee
und intensiver Sonneneinstrahlung. Dieses Dachblech wurde speziell entwickelt, um eine robuste und langlebige
Dachlésung zu bieten. Es Uberzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfahigkeit und eine
widerstandsfahige Beschichtung.

Hergestellt aus Stahl mit einer Materialstarke von 0,50 mm, sorgt es fiir eine robuste Dachlosung. Die
Plattenbreite von 1080 mm und die effektive Nutzbreite von 1050 mm ermdglichen eine schnelle und effiziente
Verlegung. Dank der 25 pm Polyester Beschichtung in Anthrazitgrau (RAL 7016) bleibt das Material dauerhaft
gegen Korrosion geschiitzt, wahrend die Profilh6he von 35 mm zuséatzliche Stabilitat bietet. Die integrierte
Antikapillarrille verhindert Feuchtigkeitseintritt an den Uberlappungen und sorgt fiir optimalen Wasserablauf.

Warum Trapezblech T35DR | Dach?

¢ Hochwertiges Stahl — Widerstandsfahig mit 0,50 mm Kernstarke.

¢ Hohe Tragfahigkeit — Sehr gute Stabilitat durch 35 mm Profilhéhe.

* Robuste Beschichtung — 25 um Polyester fiir langlebigen Schutz. Mehr Info

e Antikapillarrille — Schitzt vor Feuchtigkeit und verhindert Wassereintritt.

¢ Einfache Montage — Ideal fur Profis & Heimwerker, unkomplizierte Verlegung.
¢ Individuelle LAngen — 500 mm - 9000 mm, spart Zeit & reduziert Verschnitt.

¢ Anti-Kondens-Vlies (optional) — Ohne. Schiitzt vor Kondenswasser. Mehr Info
¢ Garantie — 10 Jahre auf Materialqualitét fur langfristige Zuverlassigkeit.

Ideal fur folgende Anwendungen:

e Sanierungen & Neubauten — Schnelle Montage fiir Neu- & Bestandsdéacher.

e Carports, Terrassen & Vordacher — Schutz fir Fahrzeuge & Sitzbereiche.

e Gartenhauser & Schuppen — Perfekt fiir langlebige Bedachungen.

* Gewerbehallen & Lagerhduser — Stabile Dachlésung mit hoher Lebensdauer.

¢ Stalle & landwirtschaftliche Gebaude — Witterungsbestéandig gegen Wind & Regen.
e Eignung fur PV-Anlagen — Nein.

MaRanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Trapezbleche werden kostenlos auf Ihre gewilinschte Lange zugeschnitten — fur eine schnelle und
passgenaue Montage. Die Deckbreite betragt 1080 mm fir die erste Platte, jede weitere erweitert die Dachflache
um die Nutzbreite von 1050 mm, da die Uberlappung der Platten beriicksichtigt wird.

Falls vor Ort Anpassungen nétig sind, kann das Blech muihelos durch Ségen gekuirzt werden.

Jetzt Trapezblech T35DR | Dach bestellen — Schnell geliefert & mit 10 Jahre Garantie!
Langlebig, wetterfest, individuell auf Maf3 — bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!
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Technische Details

Abholung maéglich Nein

Anti-Tropf Vlies Ohne

Ausfihrung Dachplatte
Beschichtung 25 um Polyester
Brandklasse Al

DIN EN 1090
Dachneigung min. 3° (5,24 cm/m)
Eigenschaft 1. Wahl

Einsatzbereich

Normale atmosphérische Bedingungen

Farbe

Anthrazitgrau (RAL 7016)

Fir Photovoltaikanlagen

Nein

Garantie 10 Jahre Durchrostung

Garantie 10 Jahre

Lange 500 mm - 9000 mm

Marke Polmetal

Material Stahl

Montagebedarf Tiefsicke: ca. 6 Schrauben p/m? | Hochsicke: ca. 6
Schrauben und Kalotten p/m?2

Nutzbreite 1050 mm

Plattenbreite 1080 mm

Profil Trapez

Profilhdhe 35 mm

Pragung Trapez

Qualitat Basic

Ruckseite Hellgrau, matt

Sale Nein

Stahlgite S280GD

Struktur Glatt, leicht glanzend

Starke 0,50 mm

Stltzabstand siehe Belastungstabelle

Topseller Ja

Verlegerichtung

Links-rechts / Rechts-links mdglich

Verzinkung

275 g/m?
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