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Dach & Wand Zeven

Sockelleiste | Typ 1 | 40 x 24 x 25 x 2000 mm | Stahl 0,50 mm | 50 um
PURLAK® | 8017 - Schokoladenbraun

Art. Nr.: PTL1PLO5087
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Beschreibung

Polmetal Sockelleiste | Typ 1|40 x 24 x 25 x 2000 mm — Schutz & sauberer Abschluss fur
den unteren Fassadenbereich

Sie suchen eine langlebige und wetterbestandige Losung um den Sockelbereich Ihres Gebé&udes vor
Feuchtigkeit und mechanischen Einwirkungen zu schiitzen? Die Sockelleiste bietet einen robusten Abschluss,
verhindert das Eindringen von Wasser und Schmutz und sorgt fiir eine saubere Optik am Ubergang zwischen
Wand und Boden.

Ohne eine professionelle Sockelleiste kann Wasser in den Sockelbereich eindringen, was langfristig zu Schaden
an der Bausubstanz fiihrt. Diese Sockelleiste wurde speziell entwickelt, um die untere Gebaudekante zu
schiitzen, Unebenheiten auszugleichen und eine optisch ansprechende Lésung fir den Ubergang zwischen
Fassade und Boden zu bieten. Es Uberzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfahigkeit und eine
langlebige Beschichtung.

Hergestellt aus Stahl mit einer Materialstarke von 0,50 mm, bietet dieses Kantteil hohe Stabilitat. Die Lange von
2000 mm ermdoglicht eine einfache Anpassung an lhr Dach. Dank der 50 um PURLAK® Beschichtung in
Schokoladenbraun (RAL 8017) bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschitzt.

Warum Sockelleiste | Typ 1 | 40 x 24 x 25 x 2000 mm?

* Hochwertiges Stahl — Widerstandsfahig mit 0,50 mm Kernstéarke.

* Effektiver Feuchtigkeitsschutz — Verhindert Wassereintritt im unteren Fassadenbereich.
¢ Robuste Beschichtung — 50 um PURLAK® fiir langlebigen Schutz. Mehr Info

¢ Einfache Montage — Schnell montiert durch direkte Verschraubung.

* Feste Langen — 2000 mm, flexibel fur Ihr Bauprojekt.

Ideal fur folgende Anwendungen:

¢ Sockel- & Wandabschlisse — Schutz und optischer Abschluss im unteren Fassadenbereich.

e Sanierungen & Neubauten — Passgenaue Ldsung fiir moderne & bestehende Gebaude.
 Privathduser & Wohngeb&ude — Asthetischer Wetterschutz fiir den Ubergang zur Bodenflache.

e Werkstéatten & Gewerbebauten — Widerstandsfahige Losung fir stark beanspruchte Sockelbereiche.
¢ Industrie- & Lagerhallen — Robuster Kantenschutz fur gro3flachige Fassaden.

MaRanfertigung & effiziente Montage

Ihre Sockelleisten sind in festen Langen erhaltlich und werden nicht zugeschnitten. Die Lange betragt 2000 mm,
sodass Sie den Abschluss optimal an lhre Wandflache anpassen kdnnen. Die Léange betrégt 2000 mm, sodass
Sie den Abschluss optimal an Ihre Dachflache anpassen kdnnen.

Falls vor Ort Anpassungen nétig sind, kann das Kantteil miihelos durch Sagen gekirzt werden.

Jetzt Sockelleiste | Typ 1| 40 x 24 x 25 x 2000 mm bestellen — Passgenau fir Ihr Projekt & schnell geliefert!
Langlebig, wetterfest, individuell auf Maf3 — bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!
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Technische Details

Ausfiihrung

Typ 1

Beschichtung

50 um PURLAK®

Einsatzbereich

Kontrollierte Wasserableitung Unterseite

Farbe Schokoladenbraun (RAL 8017)
Lange 2000 mm
Lange A 40 mm
Lange B 24 mm
Lange C 25 mm
Marke Polmetal
Material Stahl
Montagebedarf ca. 6 Schrauben p/Ifdm
Nutzlange 1900 mm
Ruckseite Lichtgrau (RAL 7035)
Struktur Glatt, leicht glanzend
Stérke 0,50 mm
Verzinkung 275 g/m?
Winkel 100°
Zustand Neu
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