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HPL Schichtstoffplatte | Innen | 6 mm | Oxidrot | 3,05 x 1,30 m

Art. Nr.: SHPLI0639305130
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Beschreibung

HPL Schichtstoffplatte

Diese HPL Schichtstoffplatten haben eine Stärke von 6 mm und sind in mehreren Farben in der
Standardabmessung von 3,05 x 1,30 m erhältlich.

Einsatzbereich

High Pressure Laminate, bekannt als HPL, erfreut sich wachsender Beliebtheit, besonders wenn es um edle,
beständige und ästhetische Oberflächen geht. HPL-Platten, durch intensive Hitze und Druck aus Schichtstoff
gepresst, besitzen eine robuste und dekorative Oberfläche. Im Innenbereich sind diese Laminate besonders beliebt
und finden oft Anwendung im Möbelbau, sei es als Wandverkleidungen, Trennwände, Rückseiten von Küchen oder
Arbeits- und Tischoberflächen. Im Außenbereich, besonders in geschützten Zonen wie unter Dachüberhängen
oder in Fensternischen, zeigt HPL seine Stärken. Dank ihrer porenfreien Beschaffenheit sind HPL-Platten nicht nur
optisch ein Highlight, sondern auch extrem langlebig, schlagfest und leicht zu reinigen.

Garantie

Auf HPL Schichtstoffplatten gewährt der Hersteller 10 Jahre Garantie auf UV- und Feuchtigskeitsbeständigkeit.
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Technische Details
Zustand Neu

Länge 3,05 m

Material High Pressure Laminate (HPL)

Stärke 6,00 mm

Struktur Feinstrukturiert (beidseitig)

Farbe Oxidrot (? RAL 3009)

Einsatzbereich Innenbereich

Garantie 10 Jahre auf UV- und Feuchtigskeitsbeständigkeit

Eigenschaft Äußerst langlebig, schlagfest, pflegeleicht

Breite 1,30 m

Brandklasse DIN EN 13501-1 B2

UV-Beständig Ja

Marke Scobalit
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