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Dach & Wand Zeven

Polycarbonat Spundwandplatte | 207/35 | 1,20 mm | Klar | 2-Seiten UV-
Schutz | 8,00 m

Art. Nr.: VPC1020735TGK800
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Beschreibung

SALUX Polycarbonat Spundwandplatte | 207/35 - Die ideale Losung fir lichtdurchlassige
Bedachungen

Sie suchen eine langlebige, witterungsbestandige Lichtplatte fir Ihr Dach oder Ihre Wand? Diese Polycarbonat
Lichtplatte mit Trapez-Profil iberzeugt durch hohe Stabilitat, einfache Montage und eine abgestimmte
Lichtdurchlassigkeit - ideal fur langlebige und witterungsbestandige Bedachungen.

Ohne eine widerstandsfahige Lichtplatte kdnnen Dacher und Wande schnell durch Witterungseinfliisse
beeintrachtigt werden. Diese Lichtplatte wurde speziell entwickelt, um eine robuste und langlebige Losung
fiir lichtdurchlassige Uberdachungen zu bieten. Sie iiberzeugt durch einfache Handhabung, hohe
Widerstandsfahigkeit und eine witterungsbestandige Oberflache.

Hergestellt aus Polycarbonat mit einer Materialstarke von 1,20 mm, sorgt es fiir eine robuste Dachlésung.
Die Plattenbreite von 1,07 m und die effektive Nutzbreite von 1,035 m ermdglichen eine schnelle und
effiziente Verlegung. Die Klar Variante sorgt fur optimale Lichtverhaltnisse und passt sich harmonisch an Ihre
Umgebung an, wahrend die Profilhohe von 35 mm zusatzliche Stabilitat bietet.

Warum Polycarbonat Spundwandplatte | 207/35?

¢ Polycarbonat - Fast unzerbrechlich, gute UV-Bestandigkeit. Mehr Info
Starke - Robuste 1,20 mm fir hohe Belastbarkeit & Stabilitat.
Struktur - 35 mm Profilhéhe, Glatt, optisch ansprechend & funktional.
Lichtdurchlassigkeit - Lasst ca. 90 % naturliches Licht durch.
Witterungsbestandig - Geschiitzt gegen UV-Strahlen & Feuchtigkeit.
Hitzebestandig - Bis 120° temperaturbestandig.

Einfache Montage - Leichtes Material fur unkomplizierte Verlegung.
Garantie - 10 Jahre fur langfristige Qualitat & Bestandigkeit.

Ideal fiir folgende Anwendungen:

 Carports, Terrassen & Vordacher - Helle, geschiitzte Uberdachungen.

¢ Gartenhauser & Gewachshauser - Perfekte Lichtdurchlassigkeit fur Pflanzen.

¢ Sanierungen & Neubauten - Moderne & langlebige Bedachungslésung.

Gewerbehallen & Lagerflachen - Helle Innenrdume ohne zusatzlichen Energieverbrauch.
Landwirtschaftliche Gebaude - Witterungsbestandige Ldsung fur Stalle & Maschinenhallen.

MaBanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Polycarbonat Lichtplatten werden auf lhre gewiinschte Lange zugeschnitten - fiir eine schnelle und
passgenaue Montage. Die Deckbreite betragt 1,07 m flr die erste Platte, jede weitere erweitert die
Dachfldche um die Nutzbreite von 1,035 m, da die Uberlappung der Platten berticksichtigt wird.

Falls vor Ort Anpassungen nétig sind, kann die Platte muhelos durch Sagen gekurzt werden.

Jetzt Polycarbonat Spundwandplatte | 207/35 bestellen - Schnell geliefert & mit 10 Jahre Garantie!
Langlebig, wetterfest, individuell auf MaR - bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!
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Technische Details
Abholung méglich Ja
Auf Rolle Nein
Ausfihrung Dach- und Wandplatte
Besonderheit Beidseitiger UV-Schutz
Dachneigung min. 7° (12,28 cm/m)
Eigenschaft Fast unzerbrechlich, gute UV-Bestandigkeit
Einsatzbereich Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen uvm.
Farbe Klar
Garantie 10 Jahre UV-Bestandigkeit, Lichtdurchlassigkeit,
Hagelbestandigkeit, Steifigkeit
Garantie 10 Jahre
Lichtdurchlass 90 %
Lange 8,00 m
Marke SALUX
Material Polycarbonat
Montagebedarf Hochsicke: ca. 4 Schrauben (6,5 x 75 mm) und
Kalotten p/m?
Nutzbreite 1,035 m
Plattenbreite 1,07 m
Profil Trapez
Profilhéhe 35 mm
Qualitat Basic
Sale Nein
Struktur Glatt
Starke 1,20 mm
Stutzabstand 70 cm (Belastung max. 75 kg/m?)
Temperaturbestandig Bis 120°
Topseller Nein
UV-Bestandig Ja
Verarbeitungstemp. Ab 6°
Verlegerichtung Links-rechts / Rechts-links mdglich
Zustand Neu
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