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l. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen

nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die far die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und

Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zuiassungsgegenstand631haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen"”, dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur

Verfigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts for
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichiliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kodnnen nachtraglich ergénzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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2.1
211

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die Wellplatten werden aus einer Mischung von Kunststoff- und Zellstofffasern,
Zusatzstoffen, Zement nach DIN EN 197-1:2001-02 und Wasser hergestellt; sie werden
gepresst und erharten normal. Sie werden unbeschichtet oder auf den Plattenoberseiten
(Dachsichtseiten) mit einer farbigen Acrylat-Beschichtung versehen ‘gefertigt. thre
Querschnittsabmessungen missen Anlage 1, Bild 1 oder Bild 2 entsprechen. Die
Wellplatten enthalten Polypropylen-Bander, die in der Mitte der Plattendicke in bestimmte
Wellenflanken eingelegt werden. Die Querschnittsabmessung der Wellplatte, die Lange
und Anzahl der PP-Bander miUssen Anlage 1, Bild 1 und 2 entsprechen. Die Wellplatten
dirfen nicht langer als 2500 mm lang sein. Die Breite muss 920 mm oder 1097 mm

betragen.

AT

Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-A2) verwendet werden. [;-:'/4""":‘\'?%{%

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Materialzusammensetzung
Die zur Herstellung der Wellplatten sowie zur Beschichtung ihrer Oberseite Varwandaten
Materialien und ihre Mischungen einschliellich der Polypropylenbdnder missen mit den
Angaben der Rezepturen, die beim Deutschen Institut fir Bautechnik und bei der
fremduberwachenden Stelle hierfir hinterlegt sind, Ubereinstimmen. Dies gilt ebenso fur
die verwendetien Fasern.

MaRe, Profile, Form

Die Wellplatten mussen Uber die ganze Plattenlange hinsichtlich Wellendicke, Wellenprofil
und Wellenhdhe den Mafllen nach Anlage 1, Bild 1 oder Bild 2 und Anlage 2, Bild 4
entsprechen. Die Platten dirfen nicht langer als 2500 mm lang sein. Die Breite muss
920 + 5 mm oder 1097 + 6 mm betragen. Die Toleranzen von der Nennldnge dirfen
+ 10 mm nicht dbersteigen.

Die Weliplatten mussen rechtwinklig und vollkantig sein, dirfen jedoch einen
vorgefertigten Eckenschnitt nach Anlage 2, Bild 1, aufweisen. Die Kanten miissen gerade
sein und parallel zu den Wellenachsen verlaufen.

Die Welipiatten gelten als rechtwinklig, wenn die Abweichungen der Plattenkanten an
beiden Wellplatten-Enden bei Prifung nach Anlage 6 in Langsrichtung der Platte < 6 mm,
in Breitenrichtung der Platte < 3 mm sind.

Rohdichte {Trockenrohdichte)

Die Rohdichte der Wellplatten muss bei Prifung nach Anlage 6 mindestens 2,1 g/cm3
betragen.

Frostbestandigkeit

Die Wellplatten mussen frostbestédndig sein. Sie gelten als frostbestédndig, wenn sie die
Profungen nach Anlage 6 bestanden haben.

Wasserundurchldssigkeit

Die Wellplatten mussen wasserundurchldssig sein. Sie gelten als wasserundurchidssig,
wenn sich bei der Prifung nach Anlage 6 auf der Unterseite der Wellplatten wahrend der
Beobachtungszeit von 24 Stunden keine Wassertropfen bilden.

%,
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2.1.6

2.1.7

2.2

RIARNT NA

Biegefestigkeiten

Die Wellplatten mussen bei der Priifung nach Anlage 6 mindestens folgende Biegefestig-
keiten als 5 %-Quantile mit 75%iger Aussagewahrscheinlichkeit erreichen:

35, 1angs = 15 MPa

R quer = 12 MPa,

wobei die Einzelwerte mindestens 85 % der 5 %-Quantile betragen missen.

Rechenwerte

Die Rechenwerte der Eigenlast, der Bemessungswerte des Tragwiderstands flr Biegung,
des Elastizitatsmoduls sowie der Temperaturdehnzahl fir die Weliplatte sind der
nachstehenden Tabelle 1 zu entnehmen.

Tabelle 1. Rechenwerte fir die Wellplatte

Eigenlast’ Bemessungswert des Elastizitdtsmodul fur | Temperaturdehnzahl
Ok Tragwiderstands far Biegung in Piatten-
kN je m? Biegung in Platten- l&angsrichtung
Dachflache langsrichtung MPa 10° K™
MPa
0,20 3.5y 11500 10
einschliefllich Wellplattenbefestigungsmaterial

Das Widerstandsmoment fir Biegung in Plattenldngsrichtung ist mit 85 cm¥m in
Rechnung zu stellen.

Dabei ist:
; der gemittelte Sicherheitsbeiwert aus den Einwirkungen e
15 Qi+ . 15-wgj- Q- g |

W}:‘4,35-(3,,( 135 + i>1 15 If/

Eq Eq d
mit: I
Eg=E{ 135-Gy "+" 15-Qq "+ D 15 yo;- Qi }

i>1

Erlauterungen der Formelzeichen siehe DIN 1055-100:2001-03.

Vereinfachend kann der gemittelte Sicherheitsbeiwert v mit 1,45 angenommen werden.,

Brandverhalten
Die Wellplatten miussen die Anforderungen an nichtbrennbare Baustoffe (Baustoffklasse
DIN 4102-A2) nach DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 5.2 erfiillen.

Kennzeichnung

Jede Wellplatte nach Abschnitt 2.1 und die Verpackung der Befestiger nach Anlage 3,
Bild 2 in Verbindung mit Bild 3 mussen vom Hersteller dauerhaft mit dem Uberein-
stimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der
Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.3 erfulit sind.

Aulerdem ist die oberste Wellplatte jeder Verpackungseinheit, ebenfalls dauerhaft,
zuséatzlich mit folgenden Angaben zu versehen:

- der Kurzbezeichnung des Zulassungsgegenstandes
~ dem Datum der Weliplattenherstellung

~ der vollstandigen Angabe des Herstellwerkes

- Baustoffklasse nichtbrennbar (DIN 4102-A2)
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2.3
2.3.1

2.3.2

Die Weliplatten sind mit Lieferschein auszuliefern, die auch folgende Angaben enthalten
milssen:

— Hersteller und Werk,

-~ U-Zeichen,

- Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes, einschlief3lich der Nennldnge,

- Zulassungs-Nr. Z-31.1-1567
Die Verpackung und der Lieferschein der Befestiger nach Anlage 3, Bild 2 in Verbindung
mit Bild 3 missen darUber hinaus folgende Angaben enthalten:

—~ Bezeichnung der Befestiger

- Herstellwerk
Die Verpackung der Befestiger nach Anlage 3, Bild 2 in Verbindung mit Bild 3 mUssen
dariiber hinaus folgende Angaben enthalten:

- Geomelrie .

- Werkstoff der Befestiger
Die Befestiger sind mit dem Kopfzeichen (Herstellerkennzeichen) dauerhaft zu versehen.

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Wellplatten mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaligen Fremdiiberwachung einschlielilich einer Erstprifung der Wellplatten nach
Maligabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieR-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Wellplatten eine
hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Fur Umfang, Art und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle und der Fremd-
Uberwachung der Befestiger nach Abschnitt 3.4.2 und 3.4.3 sind die Grundsatze des
Deutschen Instituts fir Bautechnik fir den "Ubereinstimmungsnachweis fur Verbindungs-
elemente im Metallleichtbaul" sinngemal mafRgebend. Ferner ist in der werkseigenen
Produktionskontrolle der Befestiger nachzuweisen, dass die Werkstoffe und die
Abmessungen mit den beim DIBt hinterlegten Werten bzw. die Abmessungen mit den
Angaben dieser Zulassung tUbereinstimmen, besonders nach Abschnitt 3.4.2 und 3.4.3.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Die Uberwachungsprifungen richten sich nach Anlage 6.

Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzu-
nehmende, kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. ' S

Die Grundsdize des Deulschen Instituts fir Bautechnik fiir den ”Ubereinstinnachweis fur
Verbindungselemente im Metallleichtbau" wurden in den "Mitteilungen” des Deutschen Instituts fir Bautechnik
(Meft 06/1999) verdffentlicht und sind beim Deutschen Institut flir Bautechnik erhltlich,
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Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die im Folgenden aufgefihrten
Malinahmen einschliellen:
~ Uberprifung der Ausgangsmaterialien
Es ist sicherzustellen, dass die Ausgangsmaterialien mit den beim Deutschen Institut
fur Bautechnik hinterlegten Rezepiuren {bereinstimmen. Dies gilt ebenso fir die
verwendeten Fasern.
~ Nachweise und Prifungen, die am fertigen Bauprodukt durchzufiihren sind.
Es sind die Malke, Profile und Form und die Rohdichte mindestens an zwei Tagen je
Woche an einer Platie je Fertigungsstrale zu (berprifen. Die Biegefestigkeit in
Plattenlangs- und Plattenquerrichtung ist fir jede Wellplatten-Fertigungsstrafle und
-Fertigungswoche an insgesamt mindestens je vier Proben zu prifen. Die Wasser-
undurchidssigkeit ist mindestens halbjahrlich zu Uberprifen.
Die Platten sind dabei so auszuwdahlen, dass sdamtliche hergestellien Plattentdngen
nacheinander erfasst werden.
Hinsichtlich des Brandverhaltens sind aulerdem die "Richtlinien zum Ubereinstimmungs-
nachweis nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A) nach allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung™? in der jeweils gultigen Fassung mafigebend.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

-~ Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

- Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und soweit zutreffend Vergleich mit den
Anforderungen

~ Unterschrift des fir die werkseigene Produktlonskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremd-

Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen

Institut fUr Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen

vorzulegen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen

MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen

nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden

ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technische mdgiich
und zum Nachweis der Mangeibeseltlgung erforderlich - die betreffende Prifung

unverziiglich zu wiederholen.

2.3.3  Fremdiberwachung
In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmanig zu Gberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Es sind jeweils immer alle Anforderungen der Abschnitte 2.1.1 bis 2.1.6 dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung durch eigene Prifungen der fremdlberwachenden
Stelle zu Gberprifen.

Die Wellplatten- Biegefestigkeiten mussen dabei fur jede Wellplattenseite und Wellplatten-
richtung jeweils immer an mindestens je drei Proben ermittelt werden. Fur die-Priafyng der
Wasserundurchlassigkeit ist es ausreichend, je Halbjahr zwei Proben zy ntnehmen\

m}asgnﬂﬂ\f\%
Y : didthen Jpsti

2 Die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis nichibrennbarer Baustoffe (Ba
nach allgemeiner bauvaufsichilicher Zulassung” werden in den "Mitteilungen” des
Bautechnik vero6ffentiicht und sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik erhiltlich.

B
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3.1

3.2

Die Materialzusammensetzungen fur die Wellplatten und ihre Beschichtungen nach
Abschnitt 1 sind durch eine Kontrolle des Fertigungsablaufs, erforderlichenfalls durch
entnommene Materialproben zu Uberprifen. V

Fur die Uberwach_ung und Prufung hinsichtlich des Brandverhaltens sind aullerdem die
"Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse
DIN 4102-A) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"! in der jeweils gultigen
Fassung mafllgebend. :

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung der Wellplatten durchzufihren.
Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde, auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir die Bemessung

Liangeniiberdeckung und Dachneigung

Die Langenuberdeckung der Wellplatten muss mindestens 200 mm betrabea Dne/Regel-
dachneigung in Abhangigkeit von der Entfernung Traufe-First soll mindestens den Werten

der Tabelle 2 enisprechen.

Tabelle 2: Regeldachneigungen
Abstand a Regeldachneigung
Traufe-First in° (%)
inm mit Kitteinlage ohne Kitteinlage
(Spalte A) (Spalte B)

a<10 > 7° (~12,3) > 9° (~15,8)
10<a<20 > 8% (~14,1) > 10° (~17.6)
20<a <30 > 10° (~ 17,6) > 12° (~21,3)
30=<a > 12° (~21,3) > 14° (~24,9)

Bei Unterschreitung der Regeldachneigung, nach Tabelle 2, Spalte A, die jedoch nicht
weniger als 7° betragen darf, ist grundsatzlich ein Unterdach anzuordnen.

Die Seitentiberdeckung muss 47 mm (~ ¥ Wellenbreite) betragen. Am Kreuzungspunkt
von vier Weliplatten ist ein Eckenschnitt an den sich diagonal gegeniiberliegenden
Wellenbergen erforderlich. Der Abstand zwischen den Wellplatten im Bereich der Ecken-
schnitte soll 5 bis 10 mm betragen (siehe Anlage 2, Bild 1).

Auflagerabstinde und zuldssige Belastungen

Die zuldssigen Auflagerabsténde in der Dachneigung gemessen (z. B. Pfettenabsténde),
betragen  fir  Dachneigungen <20°¢<1150mm und fur  Dachneigungen
> 20° ¢ < 1450 mm. Der maximale Bemessungswert der Einwirkung qq betragt dann for
Auflagerabstidnde £ < 1150 mm g4 < 1,9 -y kN/m?und fur Auflagerabstiande ¢ < 1450 mm

qe< 1,2-v kN/m? ( y siehe Abschnitt 2.1.7). Der Nachweis nach DIN 1055-3:2006-03,

6.2(3) ist dadurch nicht erbracht.

Bei Einhaltung dieser Belastung erlibrigt sich ein weiterer Nachweis fur die Wellplatten,
siehe jedoch 3.5, 3. Absatz.

In Fallen, bei denen der maximale Bemessungswert der Einwirkungen qq Uberschritten
wird, ist fur den gewaéhlten reduzierten Auflagerabstand (< 1150 mm, < 1450 mm)
nachzuweisen, dass der Bemessungswert des Tragwiderstandes fir Biegung nach
Abschnitt 2.1.7, Tabelle 1 nicht Gberschritten wird.
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Die hochstzuldssige Auskragung von Wellplatten ist gleich ¥ der hochstzulassigen
Auflagerabstande.

3.3 ~ Brandverhalten

Die Wellplatte ist ein nichtbrennbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102- /—\2/) nach\
DIN 4102-1:1998-05. P s,

"‘:“*\\

3.4 Auflagerung und Befestigung
3.4.1  Auflagerung :
Die Auflagerbreite fur Wellplatten muss mmdestens 40 mm sein. H|ervon‘é\smd ed:ghch
Stahirohrpfetten, Durchmesser 2 40 mm und ahnhch abgerundete Pfetten auégenommen

s s

________

m:.,.

oder Stahl aufgelegt werden.

Werden zwischen Pfetten und Wellplatten Warmeddmmstoffe, fir die keine Druck-
festigkeit in Anspruch genommen werden kann, verlegt, so sind zwecks Druckverteilung
zwischen Wellplatte und Warmedammstoff mindestens 50 mm breite und 5 mm dicke
Lastverteilungsstreifen anzuordnen.

3.4.2 Befestigungen, Befestigungsmittel
Die Wellplatten sind ausreichend flr abhebend wirkende Windiasten (fir Windsog, ggf.
auch for auf die Dachflache von unten einwirkende Winddrucklasten) zu befestigen.
Der Abstand der Befestigungen vom unteren bzw. oberen Plattenrand muss mindestens
50 mm sein {siehe Anlage 3, Bild 2).
Zur Befestigung missen die Wellplatten durchbohrt werden. Die Bohrung muss & 11 mm
betragen.
Als Befestigungsmittel sind (z. B. bei Stahipfetten) Stahlhaken aus S 235 JR nach
DIN EN 10025:1994-03 Durchmesser 2 6,25 mm, oder (bei Holzpfetten) Holzschrauben
vom Typ EJOT - JA3-8,5 Einschraubtiefe > 36 mm, zu verwenden, siehe Anlage 3, Bild 2.
Die stdhlernen Befestigungsmittel missen mit einem Korrosionsschutz aus mindestens
50 um Zinkauflage versehen sein.

34.3  Dichtung der Befestigungsstellen

Zur Dichtung der Stahlhaken und der Holzschrauben sind nur Pilzdichtungen aus
Kunststoff mit Stahleinlage nach Anlage 3, Bild 3 zu verwenden. Die Unterlegscheiben
von Pilzdichtungen fur Holzschrauben vom Typ EJOT - JA3-6,5 missen eine Dicke von
mindestens 2 mm (bzw. 2 x 1 mm) aufweisen. Die Unterlegscheiben von Pilzdichtungen
fur Stahlhaken dirfen, abweichend von der Anlage 3, Bild 3, eine Dicke von mindestens
1 mm aufweisen. Der Kunststoff der Pilzdichtung muss mindestens UV-stabilisiert sein
und im Temperaturbereich von -20 bis +100 °C dem Zustandsbereich thermoplastisch
zugeordnet werden kénnen. Die Abmessungen der Pilzdichtung miissen Anlage 3, Bild 3
entsprechen.

3.5 Nachweis gegen Abheben der Platten unter Windsog

Die Anzah! der Befestigungsmittel ist nachzuweisen. Jede Platte ist an den Pfetten an
mindestens vier Stellen im 2. und 5. (bei 1097 mm breiten Platten im 2. und 6.) Wellen-
berg zu befestigen. Der Nachweis gegen Abheben der Platten unter Sog bzw. zuséatzlich
als abhebend wirkenden Winddruck von unten ist nach DIN 1055-4:2005-03 zu fuhren.
Hierbei ist der Bemessungswert der Tragfahigkeit fir ein Befestigungsmittel nach
Abschnitt 3.4.2

FTrag,d:'YF" 1,0 kN e =15

anzunehmen. Reichen nach diesem Nachweis vier Befestigungspunkte nicht aus, so sind
entweder der Pflettenabstand zu verringern oder zusatzliche Befestigungsmittel
anzuordnen.

62803.06
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Bei 6 Befestigungspunkten pro Platte werden zwei weitere Befestigungsmittel in Platten-
mitte in einer weiteren Auflageriinie angeordnet, bei neun Befestigungspunkten ist in allen
drei Auflagerlinien zusatzlich ein Befestigungsmittel im 3. bzw. Im 4. Wellenberg anzu-
ordnen, wahrend bei zwolf Befestigungspunkten eine zweite Zwischenpfette anzuordnen
ist, siehe auch Anlagen 4 und 5.

Aulerdem ist der Nachweis zu fiihren (wobei ein Nachweis fur Biegung in Plattenquer-
richtung entfallen kann), dass die Bemessungswerte des Tragwiderstandes der Well-
platten fur Biegung in Plattenldngsrichtung aufgrund abhebend wirkender Windlasten
nach DIN 1055-4:2005-03 die Werte nach Abschnitt 2.1.7 nicht Gberschreiten.

In den Anlagen4 und 5 sind fur verschiedene Befestigungsanordnungen fur Dach-
deckungen mit Wellplatten nach dieser Zulassung auf allseitig geschlossenen
prismatischen Baukérpern mit Sattel-, Pult- oder Flachdach die maximalen Bemessungs-
werte der Einwirkungen qq fir Windsog nach DIN 1055-4:2005-03 angegeben.

4 Bestimmungen fiir die Ausfihrung .

Beim Verlegen der Wellplatten ist die Unfallverhitungsvorschrift UVV "Bauarbeiten”
(BGV C22) zu beachten. Die Wellplatten gelten als nichtbegehbare Bauteile im Sinne von
& 11 dieser Vorschrift,

Auf Handwerksregeln, die z.B. vom Zentralverband des Deutschen Dachdecker-
handwerks herausgegeben werden und die bei der Verlegung ebenfalls zu beachten sind,

wird hingewiesen.

5 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung

Einrichtungen zum Begehen der Dacher sind entsprechend den Sicherheitsregeln fir
Arbeiten an und auf Dachern aus Wellplatten der Bau-Berufsgenossenschaft auszubilden.

Hausler
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Bild 3: Belastungsanordnung fuir die Priifung
der Biegefestigkeit

Bild 2: Anordnung zur Priifing der
Wasserundurchldssigkeit
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Unterlegscheibe  (t=2 nun) Werkstoff Nr, 1.4301
-~ Dichtungskérper aus Neoprene

Bild 3: Dichtungskorper und Unlerlegscheibe. Bild 2: Anordnung

der Belestigungen,




Maximaler Bemessungswert der Einwirkung fir Windsog fir zugehorige Befestigungsanordnung bei
Anordnung der Wellplatten auf aliseitig geschlossenen Baukorpern.
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Bei hdheren Windlasten ist ein gesonderter statischer Nachweis erforderlich. \fur Bautechnik
Der Nachweis der Biegespannungen ist hiermit nicht erbracht. m&;/
Abschnitt 3.2 dieser Zulassung ist zu beachten. : ‘ Mafie in mm, © 7] stab
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Prifungen

3.1

3.2

3.3

3.4

Abmessungen der Probestiicke
Die Probestiicke miissen mindestens die folgenden Abmessungen aufweisen:

o zur Ermittlung der Rohdichte: eine Lange von 100 mm und eine Breite von 354 mm
(zwei Wellenbreiten),

o zur Ermittlung der Wasserundurchléssigkeit: eine Lange von 1250 mm und ganze Plat-
tenbreite, _

« zur Ermittlung der Biegefestigkeiten und der Frostbestandigkeit: fur die Prifung in
Plattenlangsrichtung, eine Lange von 1250 mm wund eine Breite von 531 mm
(drei Wellenbreiten). ,

o Die Proben fur die Prifung in Plattenquerrichtung missen mindestens 250 mm breit und
rechtwinklig zu den Wellenachsen ~ 531 mm (drei Wellenbreiten) lang sein.

Vorbereitung der Probestiicke

Vor den Prifungen sind die Probestiicke mindestens 5 Tage lang in geschlossenen Raumen
bei Temperaturen von etwa 15°C bis 25 °C so zu lagern, dass ihre Oberflachen der
Umgebungsluft ausgesetzt sind.

MaBe, Profile, Form

Die Prufungen sind an drei ganzen Wellplatten durchzufGhren.

Breiten und Langen sind mit einer Schiebelehre nach DIN 862:1988-12 bzw. mit einem
Stahlbandmal zu messen. Die Malle sind in vollen Millimetern anzugeben.

Die Rechtwinkligkeit der Wellplatten und die Parallelitdt der Wellenachse sind auf der Ober-
seite der Wellplatten mit einem Kastenprofit nach Anlage 2, Bild 1, das den Soll-Profilen der
zu priafenden Wellplatten entspricht, an beiden Wellplattenenden zu ermitteln. Die Vollkan-
tigkeit ist nach Augenschein festzustellen.

Die Dicke ist mindestens an je drei Stellen von Wellenberg und Wellental zu messen und auf
1710 mm anzugeben. Die Messstellen sollen mindestens 25 mm von Plattenrand entfernt
sein. Zur Dickenmessung sind Messtaster mit einer Kopfgréfie @ 8 mm kugelférmig abge-
rundet, Ablesegenauigkeit mindestens 1/10 mm, zu verwenden.

Die Wellenhodhe ist mit einer Tiefenlehre, Messgenauigkeit mindestens 1/10 mm, im Wellen-
tal zu messen und auf halbe Millimeter gerundet abzugeben.

Rohdichte

Die Rohdichte ist an drei Probesticken aus verschiedenen Wellplatten zu ermitteln.

Zur Bestimmung des Trockengewichts my sind die Probestiicke bei (105 + 5)°C im
Trocknungsschrank bis zur Gewichtskonstanz zu trocknen.

Gewichtskonstanz ist erreicht, wenn bei zwei im Abstand von 24 Stunden aufeinanderfol-
genden Wagungen die Gewichtsdifferenz nicht mehr als 0,1 g betragt. Das Trockengewicht
(m0) wird bei Raumtemperaturen auf 0,1 g ermittelt. Das Volumen (V) der Probesticke ist
nach der Wasserverdréangungs- bzw. Wasserauftriebsmethode zu bestimmen und auf
0,1 cm3 anzugeben. < ’
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Die Rohdichte wird nach der Formel

m
p=~ inlglem’]

berechnet und auf 0,01 g/cm® gerundet angegeben.

Frostbestidndigkeit =
Die Prufung der Frostbestandigkeit ist in Anlehnung an DIN 52 104-2:1982-11 - "Prifung
von Naturstein; Frost-Tau-Wechsel-Versuch, Verfahren Z" - vorzunehmen. Zu entnehmen
sind aus mindestens vier verschiedenen Wellplatten mindestens vier Proben in
Wellplattenlangsrichtung und mindestens vier Proben in Wellplattenquerrichtung, die vor
Beginn der Prifung bei Raumtemperatur bis zu anndhernden Massekonstanz zu lagern sind.
Die Prufung gilt als bestanden, wenn nach mindestens 25 Frost-Tau-Wechseln keine
Schaden (Abblatterungen, Risse, sonstige Gefligeveranderungen) erkennbar sind und bei
der Prifung der Biegefestigkeit nach Abschnitt 7 dieser Anlage mindestens die Werte nach
Abschnitt 2.1.6 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erreicht werden.

Wasserundurchléssigkeit ,
Die Wasserundurchidssigkeit ist an drei Probestlicken aus verschiedenen Wellplatten bei
Normalklima 20/65 DIN 50 014:1985-07 zu prifen. Auf der Oberseite des waagerecht
liegenden Prifsticks ist ein Rahmen (siehe Anlage 2, Bild 2), dessen Unterseite dem Profil
entspricht, zu setzen und abzudichten. Der so gebildete Behalter ist, vom Wellental aus
gemessen, 65 mm hoch mit Wasser zu flllen.

Biegefestigkeit

Fur die Profung der Biegefestigkeit fur Biegung in Plattenlangsrichtung (mit rechtwinklig zu
den Wellenachsen liegender Biegeachse) sind aus mindestens drei verschiedenen Well-
platten sechs Probek&rper zu entnehmen und wechselseitig (jeweils drei Proben), mit der
Wellplattenoberseite  (Dachsichtseite) in der Zugzone liegend sowie mit der
Wellplattenunterseite in der Zugzone liegend, zu pritffen. Bei der Probenentnahme sind
die Probekérper jeweils so herauszuschneiden, dass sich bei der wechselseitigen
Biegeprifung fir den Probenzugbereich bei allen Proben die gleiche Wellplattenprofilierung
ergibt.

Das Probestlck ist auf zwei starren, ebenen und zueinander parallelen, 50 mm breiten
Auflagerplatten aufzulegen; die Last ist in der Mitte des Probestiicks mit Hilfe einer Biege-
schneide (ber eine ebene, starre, 230 mm lange und 350 mm breite Stahlplatte die parallel
zu den Auflagern angeordnet sein muss, aufzubringen, wobei jeweils zwischen Auflager-
platte und Probestiick sowie zwischen Stahiplatte und Probestiick ein Filzstreifen von
maximal 10 mm Dicke einzulegen ist (siehe Anlage 2, Bild 3). Ein Biegeauflager und die
Biegeschneide oder beide Biegeauflager mlssen in der zur Langsachse des Probestiicks
senkrechten Ebene kippbar gelagert sein. Der Krimmungsradius der Biegeschneide und der
Biegeauflager soll 10 mm betragen.

Es sind Biegeprifmaschinen nach den  allgemeinen  Bestimmungen  von
DIN 51 227:1977-12 - "Biegeprifmaschinen” - zu verwenden. Sie missen bei der
Eigentiberwachung mindestens der Klasse 3, bei der Fremduberwachung mindestens der
Klasse 2 nach DIN 51 220:1996-01 "Werkstoffprifmaschinen; Begriff, allgemeine
Richtlinien, Klasseneinteilung” entsprechen.
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Die Wellplaiten werden bis zum Bruch belastet. Die Belastungsgeschwindigkeit muss so
gewahlt werden, dass die Bruchlast in 60 £ 30 Sekunden erreicht wird. Dies gilt sowoh! fir
die Ermittlung der Bruchlasten in Plattenldngs- als auch in Plattenquerrichtung.

Die vorhandene Biegefestigkeit ist aus der ermittelten Bruchlast F (einschlielilich der Last
aus der Stahlplatte) nach der Formel

F-L
Bp= Tw N [MPa]

zu ermitteln; dabei sind F in [N] und L in [mm)] anzugeben.

Das Widerstandmoment ist in mm® mit nachstehender Formel (vgl. Hutte, Band 1, 25. Aufl,,
S. 601) aus den tatséchlichen Abmessungen des gepriften Wellplatten-Querschnitts an der
Bruchstelle zu ermitteln (siehe Anlage 2, Bild 4).

_1,22%l h ~b, -hf]_n

W= h+d [rm’]
Es bedeuten:;
n = Anzah! der Wellenbreiten
by = 0,25.(s+2,6d)
b, = 0,25.(s-26d)
hy = 0,5 -(h+d)
h, = 0,5 -(h-d)
s = Wellenbreite in [mm]
d = Plattendicke in [mm] (Mittel aus mindestens vier Messstellen)
h = Wellenhthe in [mm]

Far die Prufung der Biegefestigkeit fir Biegung in Plattenquerrichtung (mit parallel zu den
Wellenachsen liegender  Biegeachse) gelten  hinsichtlich  der Probeentnahme,
der Probenlage bei der Prifung (wechselseitig), sowie bei der Wahl der
Belastungsgeschwindigkeit die vorstehenden Festlegungen sinngemaf.

Die Proben fur diese Priifung sind innerhalb der beiden dulleren Wellen in deren Scheitel-
punkten (Probenstitzweite = 2 x 177 = 354 mm) mit Linienlagern, die jedoch nicht mit
Stahiplatten und Filzstreifen abzudecken sind, zu unterstitzen und in der Mitte
der Probenstitzweite, im Scheitelpunkt des mittleren Wellenbergs, mit einer {Gber
die Probenbreite hinwegreichenden Linienlast zu belasten. Die Linienlast ist mittels der Bie-
geschneide, hier ebenfalls ochne Verwendung der lastverteilenden Stahiplatte und ohne
Filzstreifenzwischenlage, aufzubringen.

Die Biegebruchspannung 0B, quer ist mit dem mit den Abmessungen des Bruchquerschnitts
fur den Rechteckquerschnitt ermittelten Widerstandmoment, wobei das Mall der Material-
dicke (h) auch bei zu den Wellplattenoberflachen nicht rechtwinklig verlaufender Bruchflache
immer rechtwinklig zu den Wellplattenoberflachen gerichtet zu messen ist, zu bestimmen.

Brandverhalten »
Die Priofung des Brandverhaltens ist nach DIN 4102-1:1998-05, Abschniit 5.2
durchzuflhren. .
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