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Eigenschaften TYTANE EPDM®:
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 Synthetischer EPDM-Kautschuk (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer)

100% UV-beständig

Bleibt geschmeidig und elastisch

Hohe Elastizität. Bis zu 400% Dehnung

Reiß-, Bruch-, Schrumpf- und Verrottungsfest

Wurzelresistent, geeignet für Gründächer

Gute Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen und hohe Temperaturbeständigkeit (-40ºC bis +120ºC)

Recycelbar, umweltneutral, nachhaltig

Extrem lange Lebenserwartung, mindestens 50 Jahre

Sofort 100% wasserdicht

Feuerfestes System

Geeignet für alle Arten von flachen und leicht geneigten Dächern, sowohl für die Renovierung als auch für Neubauten

Einfache und schnelle Installation

Sowohl für Profis als auch für Heimwerker
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Für die richtige Anwendung, gute Ergebnisse und den Erhalt der Herstellergarantie für Ihr TYTANE EPDM-Dach ist es 
wichtig, dass nur Original TYTANE Materialien wie Klebstoffe, Dichtmittel und Zubehör verwendet werden.

Hilfen & Zubehör

EPDM-Bodenkleber (T-3700)
Für die Verklebung von EPDM auf 
verschiedenen horizontalen Untergründen. 

EPDM-Kontaktkleber (T-2000)
Für die Verklebung von EPDM an Kanten, 
Aufkantungen, für die Verklebung 
von EPDM auf EPDM und EPDM an 
verschiedenen Formteilen.

EPDM-Sprühkontaktklebstoff (T- 2700) 
Für die Verklebung von EPDM an Kanten, 
Aufkantungen, EPDM auf EPDM und an 
verschiedenen Formteilen.

EPDM-Dichtungssatz (T-250) 
Zum Verkleben und Abdichten 
verschiedener Details und Armaturen. 

Vorgefertigte Eckstücke 
Für Innenecken, Außenecken und 
Oberlichter.

Universal-Manschette 
Für Entlüftungsrohre und 
Dachdurchdringungen (Abgasrohre).

EPDM-Regenwasserabläufe
mit EPDM-Lätzchen.

•

•

•

•

•

•

•

Messen und bestellen 
rechteckiges Dach

Oberflächenvorbereitung

Messen Sie die Gesamtlänge des Daches 
+ die erhöhten Kanten an den Seiten. 
20 cm hinzufügen. Wiederholen Sie 
diesen Vorgang, um die Gesamtbreite zu 
ermitteln.

Der Untergrund muss frei von Staub, 
Schmutz, Feuchtigkeit, scharfen Teilen, 
Fett und anderen Materialien sein, die 
die EPDM-Dachdeckung beschädigen 
oder die optimale Haftung des EP-
DM-Klebers beeinträchtigen könnten.

T-3700

T-2700

T-2000

T-250

EPDM-Druckbehälter Kontaktkleber 
(T-2700) 
wird im Allgemeinen für größere Dächer 
und Profis verwendet. Zum Verkleben 
von EPDM mit Kanten, Aufkantungen, 
EPDM untereinander und EPDM mit 
diversem Zubehör. 

EPDM-Bodenkleber (T-4500) 
ein wasserbasierter Klebstoff ohne Lös-
ungsmittel zum horizontalen Verkleben 
von EPDM-Dachfolien.
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Anbringen der Isolierung

Wenn eine Isolierung gewählt wurde

Wenn der Untergrund frei von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und scharfkantigen Teilen ist, können Sie die Dampfsperrfolie 
über der Dachfläche ausbreiten. Legen Sie dann die Dämmplatten über die Dampfsperrfolie, schneiden Sie die Dämmplatten 
ggf. zu und befestigen Sie die Dämmplatten dann mechanisch auf dem Dach. Es ist auch möglich, die Iso-Platten mit einem 
speziellen PIR-Dämmstoffkleber zu verkleben, in diesem Fall kann die Dampfsperrfolie nicht verwendet werden.

Schneiden Sie die überschüssige Dampfbremsfolie entlang der Dachränder ab und befreien Sie den Untergrund erneut von 
Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und scharfen Teilen, um die EPDM-Dachbahn aufzubringen.

Verlegung von EPDM-Dachbahnen

Schritt 1 

Schritt 2

Schritt 3

Falten/rollen Sie die EPDM-Dachfolie über dem Dach aus. Achten Sie darauf, dass die Folie gleichmäßig über den 
Rand verteilt ist. Lassen Sie die Bedachung ca. 1 Stunde lang liegen/ruhen, um die (werkseitig) erzeugte Spannung 
zu neutralisieren.

Falten Sie die EPDM-Dachfolie an allen Dachrändern einige Zentimeter zurück.

Falten/rollen Sie die EPDM-Dachbahn über die kurze Seite auf die Hälfte zurück. Sie können zu diesem Zweck z.B. 
ein Regenwasserabflussrohr bzw. eine Rolle verwenden.
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Bei Verwendung des wasserbasierten Klebstoffs T-4500 befolgen Sie Schritt 4*
Für die zurückgeklappte/gerollte Dacheindeckung wird mit dem Unterkleber (T-3700) eine durchgehende 
Kleberaupe auf die Dachfläche aufgetragen. Am besten machst du etwa fünf Löcher von jeweils etwa 8 mm in den 
Boden der Dose und gießt das Wasser dann langsam aus.

Den Kleber verteilen Sie beim Gießen streifenweise auf der Dachfläche. Der Unterkleber (T3700) wird einseitig, 
bis auf die letzten 20 cm, auf das Dach aufgetragen. Die letzten 20 cm nicht mit dem Bodenkleber verkleben. Für 
die letzten 20 cm, die Kanten und die hochstehenden Ränder verwenden Sie EPDM-Kontaktkleber (T-2000) oder 
Aerosol-Kontaktkleber (T-2700). Diesen Kleber müssen Sie beidseitig auftragen.

Die EPDM-Dachbahn auf den verklebten Untergrund legen bzw. rollen und mit einem weichen Besen/
Regenwasserablaufrohr/Rolle vorsichtig andrücken. Um die EPDM-Dachbahn richtig im Kleber zu platzieren 
und eventuelle Luftblasen zu entfernen, rollen oder drücken Sie die EPDM-Bahn einige Male von der Mitte nach 
außen. Alternativ kann mit einem weichen Besen, einer Rolle oder einer Bürste gerollt oder angedrückt werden. 
Wiederholen Sie den gleichen Vorgang für die andere Dachhälfte.

Schritt 4

Schritt 5

Schritt  4*

Foto’s Schritte 1 bis 5 > Verlegung von EPDM-Dachbahnen.
STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 5STAP 4

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5

Einseitige Verklebung: Der Untergrund muss eben, sauber, trocken und fettfrei sein. Den Tytane (T4500)-Kleber 
vor Gebrauch gut umrühren oder schütteln. Die EPDM-Folie zurückschlagen und den Kleber während des Gießens 
streifenweise auf das Dach auftragen. Der Abstand zwischen den aufgetragenen Leimstreifen sollte ca. 15 bis 
20 cm betragen. Anschließend die aufgetragenen Kleberstreifen mit einer Rolle oder einem Pinsel auf dem Dach 
verteilen.  Auf speziell für die Verklebung geeigneten, saugenden Untergründen wie Holz und PIR-Dämmplatten 
genügt ein einseitiger Klebstoffauftrag.     Weiter mit Schritt 5

Beidseitige Verklebung: Bei nicht saugenden Untergründen den Kleber beidseitig auf den Untergrund und die 
EPDM-Folie auftragen. Anschließend den Kleber auf beiden Flächen trocknen lassen, bis er transparent ist und 
sich trocken anfühlt. Anschließend die EPDM-Folie in den Kleber einrollen und mit einer Rolle oder einem Besen 
fest andrücken.     Weiter mit Schritt 5
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Option 1

Option 2

Option 3

Dachrandbearbeitung und Verleimung

EPDM-Kontaktkleber T-2000

Falten Sie die EPDM-Dachbahn entlang der Dachkante mindestens 20 cm zur Dachfläche zurück und tragen Sie den Kle-
ber mit einem Pinsel auf die Dachbahn und den Untergrund auf. Der Kleber sollte auf den letzten 10 cm der Dachfläche 
bis einschließlich dem oberen Rand der Dachkante aufgetragen werden. Verwenden Sie EPDM-Kontaktkleber (T-2000). 
Dies ist die beste und einfachste Methode für einen jeden Heimwerker, die das beste Ergebnis gewährleistet.

EPDM-Sprühkontaktkleber T-2700

Falten Sie die EPDM-Dachbahn entlang der Dachkante mindestens 20 cm zur Dachfläche zurück und besprühen Sie 
sowohl die Traufe als auch einen Teil der Dachfläche sowie das zurückgefaltete EPDM.

Klebstoff aus dem Druckbehälter sprühen

Falten Sie die EPDM-Dachbahn entlang der Traufe mindestens 20 cm zur Dachfläche zurück und tragen Sie den Kleber mit 
der Spritzpistole auf die Dachkante, einen Teil der Dachfläche und das zurückgefaltete EPDM auf. Der mit der Spritzpistole 
aufgetragene Sprühklebstoff aus dem Druckbehälter ist vor allem bei der Verarbeitung großer Dächer bequem zu verwenden.

Warten Sie (bei Option 1, 2 oder 3), bis der Kleber fingertrocken ist, dann kann die Dachabdeckung zurückgefaltet wer-
den. Drücken Sie das EPDM am Rand z. B. mit der EPDM-Andrückrolle an.
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Innere Ecke

Falten Sie die Ecken so, dass eine spitze Tasche entsteht.

Kleben Sie die Ecken mit dem EPDM-Kontaktkleber (T-2000) oder dem Sprühkontaktkleber (T-2700) oder dem 
EPDM-Dichtstoff-Kit (T-250) flach an die Dachkante.

Vorsicht! Vermeiden Sie Schnitte oder Löcher. Schneiden Sie die Ecken nicht ab, sondern falten Sie sie.
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Einbau von Regenwasserabläufen

Schritt 1 

Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Bestimmen Sie die Lage des Abflusses und markieren Sie diese mit einer Kreide.

Schneiden Sie das markierte EPDM weg und installieren Sie den Abfluß. Schneiden Sie das Abflussrohr bei Bedarf 
auf die richtige Länge.

Tragen Sie den EPDM-Kontaktkleber (T-2000) oder den sprühbaren Kleber (T-2700) zwischen der Lasche des 
Abflusses und der EPDM-Dacheindeckung auf. Das Ganz gut zurollen. Der Letzte Schritt ist die Abdichtung mit 
EPDM-Dichtstoff-Kit (T-250). Dichten Sie die letzten 2 cm der Außenkante mit dem EPDM-Dichtstoff-Kit (T-250) 
ab.

Säubern Sie den Rand des Abflusses, indem Sie überschüssige Dichtungsmasse abtragen.

Es stehen zwei Typen von Abläufen zur Verfügung: der rechteckige horizontale Ablauf mit Auslass (90° oder 45°) oder der 
runde vertikale Innenablauf.
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Markieren Sie die Manschette auf der Dachfläche und tragen Sie eine dichte Klebelinie 2 cm innerhalb der
Markierungslinie und um das Loch herum, mit dem EPDM-Kontaktkleber (T-2000) oder dem sprühbaren
Kontaktkleber (T-2700), auf. Ziehen Sie die Manschette unter Spannung über das Rohr oder die Leitung, bis die 
Lasche auf der Dachfläche entspannt ist und die gespannte Manschette eine Einfassung gegen das Rohr bildet.
Dichten Sie die Manschette um das Rohr mit der EPDM-Dichtungsmasse (T-250) ab. Dichten Sie die letzten 2 cm der 
Manschette (Außenkante) mit dem EPDM-Dichtungssatz (T-250) ab.
    
Rollen Sie die Klappe fest an, so dass eine kleine Menge der Dichtungsmasse unter
der Manschette herauskommt. 

Säubern Sie den Rand des Abflusses, indem Sie überschüssige Dichtungsmasse abtragen.

Durchsatz

50-70 mm 
71-110 mm
111-130 mm
131-160 mm
161-190 mm
191-220 mm

Auszuschneidender Kreis

20 mm 
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm

Schritt 1 

Schritt 2

Schritt 3

Manschette für runde Dachdurchdringungen, Be- und Entlüftungsrohre

Manschetten dienen dazu, die runden Durchdringungen in EPDM-Dachbahnen wasserdicht zu machen. Ermitteln Sie den 
Durchmesser der Dachdurchdringung und schneiden Sie den entsprechenden Kreis aus, der auf der Manschette aufgedruckt 
ist. Das ausgeschnittene Loch sollte immer ca. 1/3 des Durchmessers der Durchdringung betragen.
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Das Profil wird auf die EPDM-Dachabdeckung gelegt. Beginnen Sie immer an der Ecke und verwenden Sie dazu
vorzugsweise die vorgeformten 90°-Eckstücke. Montieren Sie die mitgelieferten Verbindungsstücke, die dafür sorgen,
dass sich die verschiedenen Dachrandprofile/Komponenten nicht berühren können. Sie sorgen dafür, dass sich das Material 
bei Temperaturschwankungen ausdehnen oder schrumpfen kann. Bohren Sie die Eckstücke in der angegebenen Nut (oben) 
vor oder verwenden Sie selbstbohrende Schrauben, die alle 40 cm beginnen und 4 cm vor dem Ende enden.

An der Unterseite des Eckstücks oder des Dachrandprofils befindet sich eine Bausatzrinne. Füllen Sie diese mit der EPDM- 
Dichtungsmasse (T-250) aus.
Bringen Sie auch Dichtungsmasse an beiden Enden/Fugen an. Befestigen Sie das Eckstück mit den selbstbohrenden 35-mm- 
Schrauben. Bohren Sie auch die Traufprofile in den dafür vorgesehenen Schlitz an der Oberseite vor, alle 40 cm, beginnend 
und endend 4 cm vom Ende. Füllen Sie die “Dichtungsrinne” wie oben beschrieben.

Dachrandabschluss mit Universal-Dachrand oder Universal-Wulstrandabschluss

Dachrandabschluss mit EPDM-Dachleisten oder EPDM-Wulstleisten

Die EPDM-Dachverkleidung wird auf die EPDM-Dachabdeckung gelegt. Beginnen Sie immer an der Ecke und verwenden 
Sie dazu die vorgeformten 90°-Eckstücke. Montieren Sie die mitgelieferten Verbindungsstücke, die dafür sorgen, dass 
sich die verschiedenen Teile der Dacheindeckung nicht berühren können. Sie sorgen dafür, dass sich das Material bei 
Temperaturschwankungen ausdehnen oder schrumpfen kann.

Die EPDM-Verkleidung hat vorgebohrte Löcher. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben und Neopren-Unterlegscheiben, 
um die EPDM-Zierleiste festzuschrauben. Ein EPDM-Gummistreifen ist an der Unterseite des Eckstücks und der EPDM-
Zierleiste angebracht. Dieser Gummistreifen sorgt für eine wasserdichte Abdichtung der EPDM-Zierleiste.

Befestigen Sie das Eckstück mit den Schrauben in Kombination mit den mitgelieferten Neopren-Unterlegscheiben. Schieben 
Sie den EPDM-Belag über den Anschlussstutzen des Eckstücks bis zu dem hervorstehenden Markierungspunkt in der Mitte des 
Anschlussstücks. Ein kleiner Spalt zwischen den Abdeckungen ist notwendig, damit sich die EPDM- Abdeckungen ausdehnen 
und arbeiten können. Die mitgelieferten Kunststoffabdeckplatten versiegeln die Nähte auf der Oberseite der EPDM-Folie.
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Schieben Sie das Dachrandprofil über das Verbindungsstück des Eckstücks bis zum vorstehenden Markierungspunkt in der 
Mitte des Verbindungsstücks.

Ein kleiner Spalt zwischen den Verkleidungen ist für die Ausdehnung und Verarbeitung des Dachrandprofils vorgesehen. 
Schrauben Sie es fest und füllen Sie die Nähte mit EPDM-Dichtstoff (T-250). Falls erforderlich, kann das Dachrandprofil mit 
einem EPDM-Streifen abgeschlossen werden.

TYTANE.EU
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TEAM TYTANE
Gutes GelingenGutes Gelingen


